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‘ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL )
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGOES.
ANATEL

Certificado de Homologacgéao
(Intransferivel)
N° 2236-11-1699
Validade: Indeterminada
Emissao: 06/07/2012

Solicitante: Fabricante:

MOTOROLA SOLUTIONS LTDA MOTOROLA SOLUTIONS, INC.

AV. TAMBORE 1077 ALPHAVILLE E. ALONGQUIN ROAD 1301

64600-00 - BARUERI - SP SCHAUMBURG, IL 60196-1065 - ESTADOS UNIDOS

Outras Unidades Fabris:

SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA.

RODOVIA SP-101 (CAMPINAS-MONTE MOR) KM12 TERRA
PRETA

13183-000 - HORTOLANDIA - SP

MOTOROLA TECHNOLOGY SDN BHD. (TECHNOPLEX)
PLOT 2 BAYAN LEPAS 11900 INDUSTRIAL PARK MUKIM 12 SWD
PENANG - MALASIA

Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificacdore Homologagao de Produtos para Telecomunicagdes, aprovado
pela Resolucdo Anatel n° 242, de 30 de novembro de 2000," o Certificado/de Conformidade n® NCC 8373/12 , emitido pelo OCD -
Associacao NCC Certificagoes do Brasil. Esta homologagao é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é valida somente
para o produto a seguir discriminado, cuja utilizagdo deve observar as.condigdes estabelecidas na regulamentagdo dos servigos ou
aplicagdes a que se destina.

Tipo:

Transceptor Digital Troncalizado - Portatil - Categoria |

Modelo(s):

LAH56JDN9MA1AN
LAH56JDC9MA1AN
LAH56JDN9KA1AN
LAH56JDC9KA1AN

Servigo/Aplicagao:

Radiocomunicagao de Radiagao Restrita
Servigo Limitado

Caracteristicas técnicas basicas:

Faixa de Frequiéncias Tx|Poténcia Maxima de SaidalDesignagéo de Emissées
(MHz) w)

148,0 a 149,9 5,68 7KB0F1W

152,0 a 152,6 5,68 7KB0F1W
157,425 a 160,6 5,68 7KB0F1W
160,975 a 161,475 5,68 7KB0F1W
164,6 a 169,2 5,68 7KB0F1W

173,8 a 174,0 5,68 7K60F1W

Modulagao: 4FSK.

Este(s) modelos(s) incorpora(m) um transceptor de radiagdo restrita com as seguintes caracteristicas técnicas basicas:

Faixa de IE'II\',IeS:)enclas Tx|Poténcia M?‘)I(\;')“a de Saida Designagao de Emissoes| Tecnologias |Tipo de Modulagao
SALTO EM
2400,0 a 2483,5 0,001782 894KX9D FREQUENCIA GFSK
SALTO EM
2400,0 a 2483,5 0,001093 1M32X9D FREQUENCIA 8DPSK

Taxa maxima de transmissao: 3M bit/s (8DPSK).

Ensaios de SAR nao aplicaveis.
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Observagodes:

Este certificado substitui o de mesmo nimero emitido em 13/04/2012.

Na sua utilizagdo, o(s) produto(s) deve(m) estar ajustado(s) na(s) poténcia(s) e freqiiéncia(s) autorizada(s) pelo 6rgao técnico
competente da Agéncia Nacional de Telecomunicag6es — Anatel.

Constitui obrigagdo do fornecedor do produto no Brasil providenciar a identificagdo do produto homologado, nos termos do art. 39 do
Regulamento anexo a Resolucdo Anatel n° 242, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuigdo ao mercado,
assim como observar e manter as caracteristicas técnicas que fundamentaram a certificagéo original.

As informagées constantes deste certificado de homologagido podem ser confirmadas no SGCH - Sistema de Gestdo de
Certificagdao e Homologagao, disponivel no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Marcos de Souza Oliveira
Gerente Geral de Certificagdo e
Engenharia do Espectro
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